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ごあいさつ 


このたびは、キヤノン《目」 S 330) をお買い上げいただきまして、まことにありびとうございます。本製品の 
機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に使用説明書をひととおりお読みください。 
また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたびわからなくなったり、機能について 
もっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。 


電波障害規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス B 情報技術装置です。こ 
の装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して 
使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


国際エネル幸’ースタープ□グラムについて 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品び国際エネルギース 
タープ□グラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共通の 
省エネルギーのためのプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費び比較的少な<、その消費を効果的 
に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により、参加する 
ことびでさる任意制度となっています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プ U ンタ、ファクシ 
ミ1」、複写機、スキャナ及び複合機（コンセントから電力を供給されるものに限る）で、それぞれの基準並びに 
マーク（ I □ゴ）は、日米で統一されています。 



商標について 

♦ Canon は、キヤノン株式会社の登録商標です。 

♦巨 J は、キヤノン株式会社の商標です。 

• Microsoft ®、 Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
•本書では、 Microsoft ® Windows ® XP 、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 、 Microsoft ® 

Windows ® 2 日日日、 Microsoft ® Windows ® 98 をそれぞれ Windows XP、Windows Me、Windows 


2 日日日 、 Windows 98 と略して記載しています。 

• Macintosh および Mac は、米国アップル〕ンピュータ社の商標です。 

• Netscape®、Netscape Navi 呂 ator ⑩は 、 Netscape Communications Corporation の米国およびその 
他の国における商標または登録商標です。 Netscape ® Communicator は 、 Netscape Communications 
Corporation の商標です。 

•その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。 


お客様へのお願い 

♦本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

♦本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

♦本書の内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づさの点びございま 
したら、最寄りのお客様ご相談窓□までご連絡ください。 

連絡先は、別紙の『サービス&サポートのご案内』に記載しています。 

• このプ U ンタを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。 


Copyright ©2002 CANON INC. ALL RIGHTS RESERVED 



ほ用説明書の見かた/記号について 




使用説明書について 


かんたんスタートガイドがず、最初にお読みくだをい。 
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プリンタ活用ガイド 
(CD-ROM) 





付属品の確認、コンピュータとの接続、プリンタの設置、 
ドライバのインス!-ール方法、プリントヘッドの位置調 
整など、巨 J S33 日をご購入後、はじめて使用するまで 
に必要な説明が記載されています。 


碁本操作ガイド（本書） EP 刷を開始するとをにお読みください。 

普通紙を使った基本的な印刷手順、はがさに印刷する方 
法、プリンタの楽しい使いかた、曰常のお手入れ、困っ 
たときの対処方法など、 BJ S33 日をお使いいただく上 
で基本となる操作-機能について説明しています。 


画面で見る使用説明書でず。 

プリンタに関するもっと詳しい説明が知りたいときにお 
読みください。プリンタを使ってできるいろいろなこと 
や、『基本操作ガイド』には記載されていないトラブル 
の対処方法についても説明しています。 
操作ち法にっぃては^「プリンタ活用ガイドを読もラ」 
に6ぺージ） 




記号について 


本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載 
事項には下記のようなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守りください。 


|A 警告 1 

「 A ま意 1 

I 公禁止 I 

挺 


操作の参考になることや補足説明び書かれています。 

[CD-ROM I 『プ I 」ンタ活用ガイド』に D - ROM ) で、さらに詳しく説明されている内容です。 




取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項び書かれています。安 
全にお使いいただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

取扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的損害び発生する恐れのあるを意事項び書か 
れています。安全に使用していただくために、必ずこのを意事項をお守りください。 

操作上、必ず守っていたださたい禁止事項び書かれています。製品の故障-損傷や誤った 
操作を防ぐために、必ずお読みください。 










































USB ケーブルについて 


US 巨ケーブルでプリンタを接続してお使いになる場合は、次の点にごま意ください。 

r ■ 次のとさは、 USB ケーブルの巧き差しをしないでください。 、 

-プリンタドライバインス I -ール中 

-コンピュータの電源を入れて、 OS (Windows または Mac OS ) び起動するまでのあいだ 
-プ U ンタび印刷中 

USB ケーブルは、コンピュータやプ U ンタの電源び入っているとさでち、ケーブルの抜さ差しび行え 
ます。ただし、上記の場合にケーブルの抜さ差しを行うと、コンピュータやプ IJ ンタび正しく動作しな 
くなる場合びあります。 

■ USB ケーブルの抜き差しは、日秒 m 上の間隔をあけてください。 

コンピュータやプ IJ ンタの電源び入っている状態で US 巨ケーブルを抜さ差しするとさは、必ず抜いて 
から已秒じ(上の間隔をあけて差すようにしてください。抜いてからすぐにケーブルを差しこむと、正し 
く動作しないことがあります。 

■ コンピュータに複数のプリンタを接続するときは、1台ずつ接続してください。 

US 巨ケーブルを使って、 ] 台のコンピュータに複数のプ U ンタを接続することびでさます。この場合は、 

] 台ずつ接続し、接続するごとにプリンタドライバのインス!-ールを行ってください。 


■ ミを； I 潑 I 縱暑漫输つを蝶差 r 殺 S 黯だ’ルを巧き差しするときは、コ 


I USB ケーブルは、プ IJ ンタ側のコネクタでは抜き差ししないでください。 



CD - ROM に入つているアプリケーシヨンソフト 


『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 には、便利なアプリケーシヨンソフトが入っています。 


■ Easy-PhotoPrint (Windows) 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷びでさます。写真をすぐに印刷し 
たい方にお勧めです。卜 IJ ミングや画像の回転などの簡単な編集も日 K ! Exif Print 対応。 

■ ZoomBrowser EX/PhotoRecord (Windows ) り 

■ ImageBrowser (Macintosh ) ホ吕 

デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、アルバムを作成したり枚数や用紙を設定して写真を 
印刷することびでさます。プ□フェッショナルフォトカードに印刷する場合には、これらのアプ U ケーション 
ソフトを使って原稿を作成してください。 

■ 3D-PhotoPrint (Windows/Macintosh) 

デジタルカメラで撮った写真を編集し、印刷してオプションの 3 D フォトフレームを通して見ると、迫力ある 
立体写真のでさあびり！ 

■ Movie-PhotoPrint (Windows) 

デジタルカメラやデジタルビデオで撮影した動画を、4己枚の連続写真にして印刷します。 

パラパラめくればパラパラマンガの出来上びり。投球フォームやゴルフのスイングチェックに最適！ 

■ PhotoStitch (Windows/Macintosh) 

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。 

36日度に展開する広大な風景ち、 ] 枚のパノラマ写真に！ 

各アプ U ケーションソフトについては、 CD - ROM に入っている『フォトプ U ントを楽しもう』または『アプ U ケ 
-ションガイド』 （Windows 用）『アプ U ケーションガイド』 （Macintosh 用）がをご覽ください。各ガイ 
ドを表示するち法については、「プ U ンタ活用ガイドを読をラ」 （26 ページ）をご覽ください。 

各アプ U ケーシヨンソフトのインス I -ールち法については『かんたんスタートガイド』 


すでに ZoomBrowser EX で Canon Image Gateway をお使いの場合、本プ U ンタに添付の ZoomBrowser EX をインストー 
ルしてください。 ただし 、 [Canon Internet Library for EX 」 をアンインス! -- ルしないでください。このプ□グラムは 
Canon Image Gateway にアクセスするためにぶ、要です。アンインストールした場合は、ちい ZoomBrowser EX び入つてい 
る CD から ¥ SOFTWARE ¥ CIG ¥ JAPANESE ¥ SETUP . EXE を実行して、もう一度インス I ルしてください。 



すでに Ima 呂 eBrawser で Canon Image Gateway をお使いの場合、本プリンタに添付の ImageBrowser をインストールして 
ください。ただし、機能拡張フォルダのに anon 日 nliePhotoModule 」 を削除しないでください。このファイルは Canon 
Image Gateway にアクセスするために必要です。削除した場合は、もう一度ちい ImageBrowser をインストールしてから、 
新しい Ima 旨 eBrowser をインストールしてください。 
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巧をにお巧いいただ < ために 

安全にお使いいただくために、下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されていること 
(外は行わないでください。思わめ事故を起こしたり、乂災や感電の原因になります。 


I 設置場所について 



アルコール-シンナーなどの引乂性溶剤の近くに置かないでく 
ださい。 

弓 I 乂性溶剤び内部の電気部品に触れると乂災や感電の原因になります。 


不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。 

プ U ンタび落ちたりして、けびの原因になることびあります。 


脚薄 こ 3偷 

湿気やほこりの多い場所、屋外、直射日光の当たる場所、高温 

除％ 

や乂気の近くには置かないでください。 


乂災や感電の原因になることびあります。 

1 \ 约 

下記使用環境でお使い<ださい。 


温度：己〜 3 日む 湿度： ] 日〜 9 日％ RH (結露しないこと） 


:靖ぉ 加 

毛足の長いじゅラたんやカーぺットなどの上には置かないでく 


ださい。 


毛やほこりなどび製品の内部に入り込んで乂災の原因になることびあ 

苗:;: 

ります。 


I 電源にっぃて 
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電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたま 
ったほこりや巧れを、乾いた巧で拭き取ってください。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したまま 
にすると、その周辺にたまったほこりび湿気を吸って絶縁不良となり、 
乂災の原因になります。 



電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げるな 
どのことはしないでください。また、電源コードに重いらのを 
のせないで<ださい。 

傷ついた部分から漏電して、乂災や感電の原因になります。 




万一、煙び出たり変な臭いびするなどの異常び起こった場合、 
すぐに電源を切り、その後必ず電源プラグをコンセントか！5抜 
いて < ださい。 

そのまま使用を続けると、乂災ゃ感電の原因になります。販売店また 
は修理受付窓□までご連絡ください。 



靈にお使 SS ただ<ために 
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いつでも電源プラグび抜けるよラに、コンセントの周りには物 
を置かないで<ださい。 

万ープ U ンタに異常び起さたとさ、すぐに電源プラグび抜けなくなり、 
乂災や感電の原因になることびあります。 



AC 1 oovm 外の電源電圧で使用しないでください。 

乂災や感電の原因になることびあります。 

なお、プ U ンタの動作条件は次のとおりです。この条件にあった電源 
でお使いください。 

電源電圧： AC 100 V 電源周波数：己日/6日 Hz 


万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。 


I 取扱い U ： っぃて 


A 警告 



プリンタの近くでは、可燃性のスプレーなどは使用しないでく 
ださい。 

スプレーのガスび内部の電気部分に触れて、乂災や感電の原因になり 
ます。 



錐参 


霉 

プリンタを分解-改造しないでください。 

内部には電圧の高い部分びあり、乂災や感電の原因になります。 

1 A 注意 

1 

網 

. 1::11 

E|] 刷中はプリンタの中に手を入れないでください。 

内部で部品び動いているため、けびの原因になることびあります。 



プリンタを運ぶときは、必ず両側下部分を両手でしっかりと持っ 
て < ださい。 

ほかの場所を持つと不安定なため、落としてけびの原因になることび 
あります。 

誦 

/ Hi を: 

プリンタの上にクリップやホチキス針などの金属物や液体•引 
乂性溶剤（アルコール•シンナー等）の入った容器を置かない 
で < ださい。 

プ U ンタ内部に落ちたりこぼれたりすると、乂災や感電の原因になる 
ことびあります。 
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万一、 異物（金属片-液体等）びプリンタ内部に入った場合は、 
電源ボタンを巧して電源を切り、電源プラグをコンセントか！5 
巧いて、，娘売店または修理受付窓□までご連絡ください。 

そのまま使用を続けると乂災や感電の原因になることびあります。 


お手入れについて 


A 警告 



清掃のときは、水で湿！5せた巧を使用してください。アルコー 
ル、ベンジン、シンナーなどの引乂性溶剤は使用しないでくだ 
さい。 

プ U ンタ内部の電気部品に接触すると、乂災や感電の原因になります。 



清掃のときは、電源を切り、電源プラグをコンセントか！5抜い 
て < ださい。 


プリントへツド/インクタンクについて 




E |] 刷後、プリントへッドの金属部分には触れないでくださし、。 

熱くなっている場合びあり、やけどの原因になることびあります。 


•堂光ななどの電気製品の近< に置< ときのごま意 

堂光好などの電気製品とプ U ンタは約]日 cml ^ Lb 離してください。近づけると堂光灯のノイズび原因でプ U ンタ 
び誤動作することびあります。 

•電源を切るときのごま意 

電源を切るとさは、必ず電源ボタンを押して電源ランプび消えていることを確認してください。電源ランプび点 
灯-点滅しているときに電源プラグをコンセントから抜いて切ると、その後印刷できなくなることびあります。 


Bh 靈にお使33ただ<ために 
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電源ランプの表示について 

電源ランプの表示により、プ U ンタの状態を確認できます。 

I 消な -電源び切れている状態です。 

緑色に点打… 印刷可能な状態です。 

緑色に点 J 威… プ U ンタの準備動作中、または印刷中です。緑色に点巧するまでお待ちください。 
緑色に点な後、オレンジ色に点滅 

エラーび発生し、印刷でさない状態です。 

W 「電源ランプびオレンジ色に点滅している」（己〇ぺージ） 

オレンジ色と緑色び交互に1回ずつ点滅 

サービスび必要なエラーび発生している可能性びあります。 

が 「電源ランプびオレンジ色に点滅している」（己〇ぺージ） 




USB ケーブル接続部 

ここに US 巳ケーブルを接続し、 
コンピュータと接続します。 


電源コード接続部 


ここに付属の電源コードを接続します。 




紙間選択レバー 

用紙の種類に応じて、プ U ントヘッドと 
用紙の間隔を切り替えます。 


プリントへッド固定レバー 

プ U ントへッドを固定します。 

プ U ントヘッドを取り付けたら、このレ 
バーを上げないでください。 


プリントへッドホルダ 

ここにプ U ントへッドを取り付けます。 






Windows で巧刷してみよラ 

『かんたんスタートガイド』を読んでプリンタの準備作業が終わった5、巧刷して 
みましよう。ここでは、 A 4 サイズの普通紙に EP 刷する場台の手順を説明します。 


参 


参本書では 、 Windows Me をご使用の場合に表示される画面を記載しています。 
♦ 普通紙 m 外の用紙に印刷するとさは、手順が異なります。 

が r はがさに印刷してみよう」 （12 ページ） 

が lM © Mj 「いろいろな用紙に印刷してみよう」 


プ IJ ンタの準備をする 


電源が入っていることを 
確認します。 


EP 刷ずる 



用紙をセットします。 

「用紙をセット 
する」 （19 ページ） 


fW 原稿を作ぶする、または印刷するファイルを開< 


2 


プリンタドライパの設定画面を開< 





参アプリケーションソフトによって、設定画面の開をかたが異なります。 
アプリケーションソフトの使用説明書ちあわせてご覧ください。 

参 Windows 2日日0では、アプリケーションソフトの[ファイル]メニューで 
[印刷]を選びます。[印刷]画面に[基本設定]タブが表示されます。 

• Windows XP では、アプリケーションソフトの[ファイル]メニューで[印 
刷]を選びます。脚刷]画面で [ Canon 目 J S 33 日]が選ばれていることを確 
認し、[詳細設定]をクリックします。 




























































•印刷中にリセットボタンを巧すと、印刷が中止されます。 

♦ 排紙トレイに用紙が已日枚程度たまつた5取り除いてください。 










Macintosh で巧刷してみよう 

『かんたんスタートガイド』を読んでプリンタの準備作業が終わった5、巧刷して 
みましょう。ここでは、 A 4 サイズの普通紙に巧刷する場合の手順を説明します。 


翁 


普通紙 m 外の用紙に印刷するとさは、手順が異なります。 
r はがさに印刷してみよう」 （12 ページ） 

邮 R®M」r し、ろいろな用紙に印刷してみよう」 



EP 刷する 



原稿を作ぶずる、または印刷するファイルを開< 


ク 


用紙サイズを設定する 




アプリケーションソフトによって、設定画面の開さかたび異なります。 
アプリケーションソフトの使用説明書もあわせてご覧ください。 















































m 



> □ から I__] 


[プリント] 
をク u ック 
、します。 


[普通紙]び選ばれ 
ていることを確認 
します。 . 


E 口刷を開始します。 


印刷設定 

Ti をクリックして、プルダウンメニューか5原稿の種類を選択すると、 
[用紙の種類]で設定した用紙の特性に合わせた印刷品位や色で印刷します。 

[夕書] :夕字中/こ X の原稿を印刷するとをに選びます。 

[グラフィックス]:イラストやグラフなど色の境界がはっきりした原稿を 
印刷するとさに選びます。 

[写真] :写真やグラデーションを多用したイラストを印刷する 

とさに選びます。 

[マニュアル] :印刷品位や色に関する詳細な設定を行ラとさは、[マニ 
ュアル]を選んだあと、[詳細設定]ボタンをクリックし、 
表示される[詳細設定]ダイア □ グで設定してください。 


保 
目 IJ: 


まず巧师してみよ5 
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はびをに巧刷してみよラ 

はがきを使って、年賀げやあいさつげを EP 刷してみましよう。 




一般の官製はがさ、お年玉付さ年賀はがさに印刷でさます。ただし、往復はが 
さは使用でさません。また、写真付さはがさやステッカーび貼ってあるはがさ 
には印刷でさません。 


プ ij ンタの準備をずる 



叙 


♦はがさびカールしているとさは、逆向さに巧げてカールを直してください。 

このとさ、はがさの表面が波状にな5ないよラに注意してください。 
♦官製はがさは4日枚までセットでさます。 


EP 刷する 




Macintosh をお使いのち [^1 4ぺージ 


アプリケーシヨンソフトで、用紙サイズが[はがき] 
に設定されていることを確認する 


12 


























まず巧师してみよ 5 
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アプリケーシヨンソフトで、用紙サイズが[はがき] 
に設定されていることを確認する 


が 「Macintosh で印刷してみよう」 （1 日ぺージ） 


ク 


プリンタドライバで巧刷の設定をし、酣閒を開始ずる 


ご使用のはびきに適した 
JS 定を選びます。 


はびをの種類 

プリンタドライバの設定 

官製はがを （通信面） 

阳がき ] 

( 宛名面） 

阳がき ] 

インクジェット官製はがき ( 通信面） 

[ インクジェット官製葉書 ] 

( 宛名面） 

阳がき ] 

プ□フェッシヨナルフォトはがき循信励 

[ プ □ フオトぺーパー ] 

( 宛名面） 

阳がき ] 

フォト光沢 A ガキ （通信面） 

[ 光沢紙 ] 

( 宛名面） 

阳がき ] 



I 〔オートシートフイーダ 

MS 刷 


] 詳細記ち'' 



写真を印刷するとさは、 
[写真]を選んでください。 


♦ 印刷済みのはがをは1枚ごとに、排紙トレイから取り除いてください。 

♦はがさの両面に印刷するとさは、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷す 
ることをお勧めします。 


参写真を印刷するとさには、写真用の専用紙を使ラとされいに印刷でさます。 


が「プリンタを使っていろいろなものを作ってみよう！」に日ぺージ) 


hg > 禁止 

はがきを持つときはできるだけ端を持ち、インクび乾くまで印刷面に触れないでくだ 
さい。 
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フチなし全面巧刷をしてみよラ 

現像した写真のような、周りに白いフチのない印刷をしてみましょう。 


EP 刷する 


♦フチなし全面印刷は、用紙の四辺にを白を残さず、用紙の全面に原稿を印 
刷する方法です。フチなし全面印刷を設定すると、原稿が用紙か5わずか 
にはみ出す大ささに拡大されて印刷されます。 

♦フチなし全面印刷を設定すると、用紙の上端および下端の印刷品質が低下 
したり、巧れが発生する場合があります（お使いの条件によっては、裏面 
の端がミちれることちあります)。 

♦フチなし全面印刷がでさる用紙とサイズは、次の通りです。 

プ□フェッシヨナルフオトぺーパー ( A 4、 L 判、 2 L 判） 

スーパーフオトぺーパー ( A 4、 L 判、 2 L 判） 

マツトフオトぺーパー ( A 4、 L 判） 

フオト光ミ尺紙 （A4 サイズ） 

はがさ（官製はがさ、インクジェット官製はがさ、フオト光ミ尺八ガ 
キ、プ□フェッシヨナルフオトはがさ） 

上記！;外の用紙を使用すると、印刷品位が著しく低下したり、色味が変わ 
ったりすることがあります。 


Windows 


Macintosh をお使いの方が18ぺージ 


アプリケ-シ3ンソフトで、疆サイズがフチな 
しま面巧刷に細!;したサイズに設定されているこ 
とを確認ずる_ 


A4、 はがさ、 L 判、 2L 判のみで利用でさます。 


^袭^アプリケーションソフトでの設定について 

参を白を設定でさるアプリケーションソフトを使用している場合は、上下左 
ちのを白を「日 mm」 に設定してください。設定方法については、アプリ 
ケーションソフトの使用説明書をご覧ください。 

参を白を設定でさないアプリケーションソフトを使用している場合は、写真 
やイラストのデータを用紙サイズと同じサイズで作成し、を白を空けずに 
編集画面いっぱいに貼り付けてください。 




3 


[基本設定]タブをクリックし、日|1刷に*8^要な設定を 
する 



1：^ r はがさの設定については「はがさに印刷してみよラ」 （12 ページ) 


4 


[ぺージ設定]タブをクリックし、日|1刷に*8^要な設定 
をずる 



♦原稿が用紙か5はみ出す量を変えたいとさにだけ、[はみ出し量]をスライ 
ドバーで設定します。このとさはみ出し量を左へ動かすと、用紙に白いフ 
チがでさてしまうことがあります。通常はち端に設定してください。 

参はみ出し量をゼロ（左端）に設定した場合は、原稿が原寸で印刷されます。 
はがさの宛名面を印刷するとさにはみ出し量をゼ□にすると、差出人の郵 
便番号を正しい位置に印刷することがでさて便利です。 
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印刷プレビューを確認ずる 


5 


( [基本設定]タブをク \ 
Vw リックします。 ノ 



I ページ設定 I ス拟ブ谁房 I 欄悦媒 I わ尉こ入口 I ユーティリティ I 



巧化の巧類©): 巧が 


給化ち;'ま(居)： I オートシートフィータ ■ 




~淑翻 


P 自な(の 
广マニュアル調留她 


S 淀留 - 」 


i 旋(曲.」 



が 刷 




B 口 1 

_ づ ||、,わ _ 




1 









プリンタを(ゆ 

[酒做 ilMIESSM 


mmmz} 

ブ□"ティの… 1 



がお： 

巧巧棟うプリンタ： 

ほ用巧お 





巧美目： 

Canon BJ S3 如 






巧巧： 

USBPRN01 






コタント： 




厂 ファイルへ化力が 


. か亂苗;面 _ 



- Efl 刷部数- 



a すべて(が 



1 部数(留： 

|1 ゴ 



广ペ-ジ指ち域卜 

ページ船の 

厂 部単値翊 1 ぬ） 



广遇巧賺每 I 

ページまで® 

证]团画 




rj 


まず巧刷してみよう 
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Windows をお使いの方が 1 已ぺージ 




P アプリケーションソフトでの設定について 

参を白を設定でさるアプリケーションソフトを使用している場合は、上下左 
ちのを白を「日 mm」 に設定してください。設定方法については、アプリ 
ケーションソフトの使用説明書をご覧ください。 

参を白を設定でさないアプリケーションソフトを使用している場合は、写真 
やイラストのデータを用紙サイズと同じサイズで作成し、を白を空けずに 
編集画面いっぱいに貼り付けてください。 


ク 


用紙設定ダイアログを開を、巧刷に*8^要な設定を 
する 



♦原稿が用紙か5はみ出す量を変えたいとさにだけ、[はみ出し量]をスライ 
參^ ドバーで設定します。このとさはみ出し量を左へ動かすと、用紙に白いフ 

チがでさてしまうことがあります。通常はち端に設定してください。 

参はみ出し量をゼロ（左端）に設定した場合は、原稿が原寸で印刷されます。 
はがさの宛名面を印刷するとさにはみ出し量をゼ□にすると、差出人の郵 
便番号を正しい位置に印刷することがでさて便利です。 
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ここをつまんで動かし、 
用紙の左端に合わせる 


印刷する面を上に 
してセツトする 


用紙をセツトする 

A 4 サイズの普通紙を例にして、基本的な用紙のセツトのしかたを説明します。 
その他の用紙や夺ヤノン製専用紙については、下のページをご覧ください。 

が邮 R ® Ml 「いろいろな用紙に印刷してみよラ」（用紙別に説明されています） 


まず巧师してみよう 
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プ u ンタを使って 
いろいろなちのを作ってみよ5! 

夺ヤノン製専用紙を使って、プリンタをもっと楽しく便利に活用してみましよう。 


, T シャツ面写紙 


T シャツ転写紙に印刷すれば、 T シャツや八 
ンカチなどに写真やイラストをアイ□ンプ 
U ントすることびでさます。 

才 U ジナル T シャツやエプ□ンなど、あなた 
だけのお気に入りを作ってみませんか？ 




ナルフォトぺーパー 


デジタルカメラで撮った写真をプ□フェツ 
シヨナルフオトペーパーに印刷すれば、高 
画質印刷びお楽しみいただけます。お気に 
入りの写真でお部屋を飾ってみませんか？ 




卜光沢八ガキ 




通信面に光ミ尺びあるはびさサイズの専用紙 
です。 

思い出の写真やお好さなイラストを年賀状 
や暑中見舞いにしてみませんか？ 
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OHP フイルム 


オーバーへツドプ□ジエクタで使用す 
る専用フイルムです。カラープレゼン 
テーシヨン資料の印刷に最適です。 





キヤノン製専用紙 


用紙の名前 

型番 

バブルジェット用紙 

LC-301 

局品位専用紙 

HR-101S 

フォト光沢紙 

GP-301 

フォト光沢フイルム 

HG-201 

フォト光沢カード 

FM-101 

フォト光沢八ガキ 

KH-201N 

プ□フェツシヨナルフォトペーパー 

PR-101 A4/PR-101 L/PR-101 2L/PR-102 A4/PR-102 L/PR-102 2L 

プ□フェツシヨナルフォトカード 

PC-101 L/PC-101 SL/PC-1 日] D/PC-101 W/PC-101 C 

プ□フェツシヨナルフォトはびき 

PH-101 

スーパーフォトペーパー 

SP-101 A4/SP-101 L/SP-1012L 

マツトフオトペーパー 

MP-101 A4/MP-101 L 

OHP フイルム 

CF-102 

T シャツ転写紙 

TR-201 

バナー紙 

BP-101 


參 


♦このほかに、普通紙、封筒、官製はがさ、インクジェット用官製はがさがお使いいただけます。 

♦専用紙のセットのしかた、一度にセットでをる枚数、印刷範囲などについては『プリンタ活用ガイ 
ド』で詳しく説明しています。 

1^1 CD-ROM I 「いろいろな用紙に印刷してみよう」 

♦プ□フェッショナルフォトカード/フォト光ミ尺カードに印刷するとをは、『プリンタソフトウェア 
CD-ROM』 に入っているアプリケーションソフトを使って印刷してください。 

インスI-ール方法については『かんたんスタートガイド』 



歩ずずんだ使いかた 
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便利な機能を巧つてみよう！ 

プリンタドライバを使いこなせば、プリンタはもっと使いやすくなります。 
ここでは、プリンタドライバの便利な機能の一例をご紹介します。 


割 D 付け印刷 





を本設定ペ-ジ設定 I 巧ンプ巧吾 I 勸かま I お前こ入り I ュ-ティリティ I 


酉 1 脯氏サイズ给 「 A4 210.0 X 2970 mm 

4 -巧刷の向き ： ra 猫た） [^广巧お 

岛出力おおサイズの): 1 A4 ク inn Y ク Q フ n ' 


面 


广フチねしを面 Efl 刷お） 


己^0 — 


化カホ： I プリンタ 


广麻げ刷(ぶ 






|T 兰 I 巧 (1- 99典 

(拉 




1 


レイアウト： 

[4 ペ-ジ/巧 



お畳 ji ; 

[を上から巧方向 

さ1 


巧棟： 

1なし 

さ1 


とじ : msn 

巧]とじ 

® ミをのとじ 

とじしろ： 

110 度] mm の〜 30) 


化力巧张サイズ： [^ A 4 


丑 


〔丰ヤンセル j 


咖が 

/4«脚の—」お準じ戻すの」 


通巧曲」へ)け」 


逆順で印刷 


慰 


今 


斬 


な 


部単位で印刷 



き本設定ページ設定 


I スめプ巧忌 I 做来かま 1 ゎ前；;入り I ュ-ティリティ I 


□画 


白5 


Canon オプシヨン設定 


^化力用紙サ，ご. 


厂フチねしを面げ刷お) 
はみ化姐.さ、 
r 麻げ刷(ぶ 


M - 


IT -H gP (1 -999) 


奪！ 


17迎帕でか刷也）1 
17 g 陣位でか制が: I 


mu 


1 M 210.0 x 297.0 mm 

d 

P 猫が [^广株 (L) 

1 A4 … -Ox 凯。 irnn 

d 

11^1 sfsens'i 

J 


K1 


プリン》制御が… J ほ準じ戻すの I 





レイアウト： [ 1ページ/巧 ミ1 


□ 


配置]1|目：[ちからを方向 1ミ1 




梓もち：1なし 1*1 


宣 


□ 面面が刷 


画 


とな向：•長巧とじ が互迈とじ 


— 


とじしろ： [jo 園 mm の~ 30) 


— 


□フイツトページ 


化力用がサイズ: I A4 


#1 


囚激 III で即即 
田が単 f 立で侧 


( I キャンセル j 


通巧か)」ヘルプ」. 


































































































































































M?ixi 


I き本設定 1 ペ-ジ設定]スタシブ准忌^^ 


伊' 


IP Hf ラストをッチ够 

I 明るさ触: 


■I — ] -呂 


-単色なまの 


• 指定をが 
色化） <1 




山] 厂イブ-ジデ-》補正 M 
r オートフォトバ 


オートフォト/トフ I ウト (0 



イラストタツ 


写真の線を際立たせて、イラストのよ 
ラな仕上びりにします。 



■リぶ! 


ま本設定 I バ-ジ試定 I スタンブ带是特なか果 I ゎ尉こ入り I ユ-ティリティ I 
广イラスト々ツチ® 

目照さ妙： 



呂 


厂単色巧をの 


pv 




特巧かま： あり 


3「がージデータ補正が 

I I 厂ートフォトバーフ I ウトを)！ 
M 广 /ド•-滿 


Canon 詳系 田! 锭 


圏 


圏 


I 摄華に民す J 


吕 



B おさ： 

^■^=1 

□単色が)果 


みセピア 
〇ピンク 
〇,結を 

しを:た 

〇ブルー 
〇ブリーン 

(囚 V 1 V 1 1 


* □オートフォトバーフエクト 

□ページ巧をまとめて補正する 

1キャンセル1 II _0 K _ || 


VIVID フォ 


鮮やかな空の青や緑などを再現するこ 
とびでさます。 





參 


•このほかに、才ートフオトパーフエクト （ Windows 、 Macintosh ) 
やイメージデータ補正 （ Windows のみ）など、便利な機能があり 
ます。 

•プリンタドライバの機能の詳細については、プリンタドライバヘル 
つ、 『プリンタ活用ガイド』 （ CD - ROM ) を参照してください。 
プリンタドライバヘルプの見かたについては 
r ヘルプを使ってみよう」 （24 ページ） 



歩ずずんだ使いかた 
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ヘルプを使ってみよう 

プリンタドライバの機能について詳しく知りたいときには、ヘルプを使ってみ 
ましよう。ヘルプを使うと、プリンタドライバの設定画面を見なが5、操作方 
法/機能の意味を調べることができます。 


參 


ここでは Windows Me の画面を例にして説明します。 


プ) U ンタドライバで設定でをることを知る 

各シートのち下にある[ヘルスをク IJ ックすると、ヘルプ画面び表示されます。 



キーワードで 
検索できまず。 


ヘルプ画面 


ファイル©漏集 

目が©〔キ-ち-ドの [ 


しわり ( M ) オプショソ Q ) ヘルプお） 


クリックすると 
ヘルプの目次が 
表示されます。 


戻§職] EP 刷史 ）[ 


度本設定]シート 


[基本設冠シートでは、ブリン刻こか卜している胤氏の渺目に合わせて、吾本的な EP 刷 
設ミを巧しほす。做宋卿刷をしむし、限り、このシートの巧目だけ試定すれば' 巧巧の 

な1民 III 寸モみでチホづ- 


このシートででぎること 

基本わむ巧刷詰志を巧う 

づリントアド J V イザーで巧刷 i をちぞ巧う 


巧目の或明をを t いときは... 


に用的む巧を 

巧刷品ちとい 


-つ卜 一、ノ の紐み 


をを調楚する 
近一 の原搞ホ モノ々口 て印刷す 


巧刷前 こ巧剧結果ホま示する 



ここに、各シートで 
でさる操作が表示さ 
れます。クリックす 
ると、操作説明が表 
示されます。 


しわり(凹）オプション(の A ルプお） 


■ -inixi 




Windows の[スタート]メニューから 
[プ□グラム]/[すべてのプ□グラム] 
(Windows XP ) 一 [Canon BJ 
S 33 日]一隅作説明]を選んでも、へ 
ルプを表示させることびでさます。 


巨;魄） ] キーワード® [ 戻るお）に EP 刷が] 


ブリントアド/ S イザーで巧刷設定を行う 


ブリントアドバイザーを使用すると、巧岳 II する原稿の桂羯や目的にさわせて、ブリンタドラ 
イパの試ミを巧うことびできます。ま示される郁。可こ答えるだけで、旧巧の桂類]や阿 
刷品育]などの設定げ適切なものにあぞされます。ブリントアわ W ザ—で巧う ED 刷設ミ 
のキ顺ぞ説明します。 

1. 度本設赶シ-卜のだリント. Z ) がイヴ;二,.; L ボさンぞクリックしミす。 

ブリントァド, W ザーげ起かします。 

2. 各シートのち巧の内容を読んで答えを谨巧し、じ丈へ]ボタンをクリックしていきます。 

3. 最後のシートで K 下]ポタンをクリックします。 

la 上で、ブリンタドライ J 祗設冠ま自抛う I こ巧切なもの I こををされます。 

4. ゴレビ主二ををて、案階のブリン》の状態びイラストと同じになっているかど劝罐認し 
ます。 

间じでなかった巧含ま、イラストにさりせて、 t ットし直してくださし、。 

5. にのボタンをクリックします。 

W 上で巧刷設定は完了です。印刷を胡化すると、ほ用してしる巧巧のを鋪にさった 
EP 届悼巧います。 


团法巧目 

房ホ的む巧剧記走ホ巧う 
































































プ Xi ンタドライバの機能の説明を表おする 


を本設定 I ページ設定 I スタンプ / W 畏傲来か果1わ尉こ入り I ユーティリティ I 
厂イラストをッチの i 

巧るを妙： 呂 



厂単をか果の 

1•ソ。(爾 
綻をを 




機能説明を表示したい設定 
項目をクリックします。 


厂イイづデ-夕補正が 

三！ 


厂才ートフォトバーフが卜を） 

r -ク巧で補 E おち） 


情準に戻すの 


I ^ 


キャンもレ」適巧曲 


設定項目の機能説明 
が表示されます。 


単を） h 里 ■m 


単色みま 

単色如果碟能き情うかどうかき設定します。単色姊果は、つ 
ル万ラーや2日6色の函保デーさを単一の色で表現すな欄能で I 
す。 

単色如果き情うときは、3ン （1^ たして、[たビア]、[ブルー]、 
ピンク]、[ヴリーン]、[指ち色]からわおみの色を還おして’だ I 
さい。巧わなし化き I んすつ （ 「 ）1 こしてください。 



レーンヘルプを表巧する 



ヘルプセンター 1 

L 



Mac ヘルブ榮？ 1 

f 







プリンタについてちつと知りたいとさには 
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プリンタミ舌用ガイドを読ちラ 

『プリンタ活用ガイド』は、コンピュータの画面で見る使用説明書です。 
プリンタの活用方法や『基本操作ガイド』には記載されていないトラブルの巧 
処方法について、詳しく知りたいときにお読みください。 


トップ画面 （Windows 版の例) 




プリンタをもっと活用してみたい 困ったときにはここを見てください。 

ときにはここを見てください。 『基本操作ガイド』には載っていないトラ 

ブルの解決方法ら記載されています。 


『プリンタ活用ガイド』は、 HTML ファイル形式で作成されています。 
フラウヴ （Microsoft Internet Explorer、Netscape Navigator、 
Netscape Communicator を推奨）の基本操作については、各ブ 
ラウザの使用説明書を参照してください。 
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プリンタ活用ガイドを表/示する 

次の操作にしたびって、『プ U ンタ活用ガイド』を表示してみましよう。アプ U ケーシヨ 
ンソフトのマニュアル『アプ U ケーシヨンガイド』を表示させる場合も、ここをお読み 
ください。 


プリンタについてち 



マニュアルをインストールしない場合 


ニユアルのインストール 


わ情いの： D ピュ-拥こイ>スト-ルしますか？むスト-ルすると、放回から CD - ROM を制がに表示できます。 

いいえ (N) _ キザ:^たル ^ 





{ クリックしまず。 


マニュアルが表示さ 
れます。 


アプ IJ ケーシヨンソフト 
のマニュアルをご覧にな 
りたい場をは、『アプリケ 
ーシヨンガイド』を選ん 
で < ださい。 


7ニユアルをインストールする場合 


インス!-ールするには八ードディスクに]日 M バイトじ(上（『アプリケーション 
ガイド』わインス!-ールする場合は、2己 M バイトじ(上）の空さ容量び必要です。 


1アルのインストール 





も 1まいの王 V ピューかこむストールしますか？むストールすると、放回から CD-ROM を制がに表示できます。 
[D ほいが J 1 いいまか） J 一 辛みかし 


— J /^ インストールしたいマニュ、 
アルを選びます。 ) 



アプ IJ ケーシヨンソフト 
のマニュアルち同時にイ 
ンストールしたい場合は、 
キー ボー ドのに t 川キーを 
巧しなが5、『アプリケー 
シヨンガイド』ちクリツ 
クして < ださい。 
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マニュアルが表示さ 
れまず。 


^ クリック しまず。 y»m 






































































『プリンタソフトウエア CD - ROM 』 をコンピユータの CD - ROM ドライブに入れる 


ク 


下の画面が自動的に開いた6、 [7 ニユアル]フォルダをダブルクリックずる 




『アプ IJ ケーシヨンガイド』 
を表示させるにはここをダ 
ブルクリックし、開いたフ 
オルダで[アプリケーシヨ 
ンガイド]をダブルクリツ 
クします。 





♦インス!ルした『プリンタ活用ガイド』を表示するときには、 Windows の[スタート]か5 
[プ□グラム]/[すべてのプ□グラム] (Windows XP) 一旧 J S33 日]一旧 J S330 ガイド] 
一旧 J S330 プリンタ活用ガイド]の順に選んでください。 

•『アプリケーションガイド』を表示するときには、上の手順で旧 J S330 アプリケーショ 
ンガイド]を選んでください。 

♦インス!-ールした『プリンタ活用ガイド』、『アプリケーションガイド』を削除するとさは、 
Windows の[スタート]か引プ□グラム]/[すべてのプ□グラム] (Windows XP) 一 [BJ 
S33 日]一旧 J S330 ガイド]一[アンインスIル]の順に選んでください。 

インスI-ールしたマニュアルはまとめて削除されます。 



プリンタについてちつと知りたいとさには 
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インクの交換/交換のめやず 

EP 刷結果がかすれたり、色が正しく EP 刷されないときは、インクがなくなって 
いるか、プリントヘッドのノズルが目詰まりしている可能性があります。必下 
の順番でお手入れを行ってください。 


ノズルチェックパターンの巧刷 

^^32ぺージ 


ノ くターンが欠けている場合は 


パターンに縦ずじが目立つ場合は 


ぐ J ン 


卜へッドのクリー 

が34ぺージ 



改善されない場合は 


へツドリフレッシング 

乐36ぺージ 


改善されない場合は 


インクタンクの交換 

が40ぺージ 


3C 


プリントへッド位置の調整 

^^38ぺージ 


挺 


参インクタンクを交換しても症状び改善されない場合は、プリントへッドが故障している可能性が 
あります。お買い求めの販売店または修理受付窓口にご連絡ください。 

♦インク残量警告の機能によって、インク残量が少なくなったとさに警告が表示されます。 

「インク残量警告設定のしくみ」 （44 ページ） 























お手入れをずるには 


お手入れをするにはプ U ンタドライバの設定画面から操作します。(下の手順で設定 
画面を開さましよう D 


参 


鲁 Windows Me/Windows 2日日日/ Windows 98 

1[スタートト嚴赶一[プリンタ]の順に選ぶ。 

2 Kanon 目 J S33 日]アイコンをクリックし、[フアイ 
ル]メニューから[プ□パティ] (Windows 2日日日の場 
をは[印刷設定])を選ぶ。 

• Windows XP 

1[スタート]一[コント□-ルパネル]一[プリンタとその 
他のハードウエア] 一ロリンタと FAX] の順に選ぶ。 

2に anon 目 J S 33 0] アイコンをクリックし、[フアイ 
ル]メニューから[印刷設定]を選ぶ。 



ここでアイコンを選びます。^ 

各機能については、次ページ m 降をご覧ください。 



^^ J ックします^ 


■ ?| x | 


が I 

如一二ぶに） へッドリフレ》シソ KB ) 

/ 

1 

へ》ド!■立是調涅1 

— パタ-シ巧刷(ぶ 


解 1 

巧源オフり) 

1 M 

白か載腊旋を） 

ff 

' ィ茲骑夕 

1 

ィ習告 


望 1 

输ま設定を) 

E] 

サイレント設定が 


Oj ステータスモニタ起か ㈱ … 


1キサン垃レ」理巧(も」 ^ヘルプ」 



お手入れ 


31 








































































































ノズルチェックパターンを巧刷する 

プリントへッドのノズルか5正常にインクが出ているか、プリントへッドの位 
置がずれてないかを確認ずるためのノズルチェックパターンを EP 刷します。 

プリンタのリセットボタンでノズルチェックパターンの印刷を始めることもでさます。電源が 
入っていることを確認し、 A4 サイズの用紙をセットします。リセットボタンを巧し続け、電源 
ランプが2回点滅したとさに離します。 

1 プリンタの電源が入つていることを確認し、 A 4 サイズの用紙をセットする 

2 プリンタドライバの設定画面で[ノズルチェックパターン ED 刷]をクリックずる 
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EP 刷ずるか確認ずるメッセージが表示された S 、[ OK ] をクリックする 


で 


ノズルチェックパターンを確認する 




お手入れ 
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プリントぺツドをクリーニングずる 


ノズルチェックパターンを EP 刷してパターンが欠けている場台は、プリントへ 
ッドのノズルがつまっています。プリントへッドのクリーニングを巧ってくだ 
さい。プリントヘッドのクリーニングは、インクを消耗します。必要な場含の 
み巧ってください。 



プリンタのリセットボタンでプリントへッドをクリーニングすることもでをます。電源が入って 
いることを確認します。リセットボタンを巧し続け、電源ランプが1回点滅したときに離します。 


プリンタの電源が入つていることを確認する 

プリンタドライバの設定画面で[ク IJ — ニング]/ [へッ ドクリーニンク]をクリ 
ツクする 



設定画面の開さかたについて 
が「お手入れをするには」 （31 ぺージ） 




ion BJ S330 のプ山けィ 


を本設定1ペーつ設定Iスタパ/ち忌I巧;まかま1わちじ入りユ-テイりテイI 


JU " 州-こンヴを) 

^クリックします。^- 

、-^ |¥| 


A 错 


リ-ニンクを）ヘッドりフレ》シンヴ(が 


圓 


A ッド位虽調整が 


バターン巧刷(が 


¥ 


嫁 


km 


巧源オフに） 自旣をお i さを(の 


逆 に 


イ潑をタ イン？さ懿告 


特殊 i さ走を） サイレント記定が 



ろ4ステ-タスモこ夕ぉかく恤… 


OK 1 キャンたル 

1 通巧(直）1 ヘルプ 






































































Canon BJ S 330 プリンタユーティリティ 


Version 4.0 



c クリックしま^ r " 凉 


ツドク ij ーニンク’ 

プリント、ツドのク IJ 一ニングを巧います 


、ツドリつレツシンク’ 

、ッドク IJ 一ニングよ y もな力なク IJ 一ニングを巧い 
ます 





クリーニングするか確認するメッセージが表示された S 、[ OK ] をクリックずる 


公禁止 


クリーニングび終了するまで、ほかの操作を行わないでください。 

クリーニング中は、電源ランプび点滅しまず。終了するまでには約己0秒かかります。 




クリーニングが終了した5、効果を確認するためにノズルチェックパターンを印刷してみまし 
ょう。 （1^32 ぺージ） 

改善されない場をはへッドリフレッシングを行ってください。 （1^3 目ページ） 


お手入れ 
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プリントぺツドをリフレツシングずる 

プリントへッドのクリーニングを行っても効果がない場合は、へッドリフレッ 
シングを巧います。ヘッドリフレッシングはインクを消費します。必要な場合 
のみ巧ってください。 

1 プリンタの電源が入つていることを確認する 

2 プリンタドライバの設定画面で[へツドリフレッシング]をクリックする 


設定画面の開さかたについて 
^ が「お手入れをするには」 （31 ページ) 
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3 へツドリフレッシングずるか確認ずるメッセージが表巧された6、 

[OK] をク U ツクする 



へッドリフレッシングび終了するまで、ほかの操作は行わないでください。 

ヘッドリフレッシング中は、電源ランプび点滅します。終了するまでには約1〜2分かかります。 


ヘッドリフレッシングが終了したら、効果を確認するためにノズルチェックパターンを印刷し 
^ てみましよう （1：^ 32ぺージ)。 

改善されていない場合はへッドリフレッシングを再度行ってください。 

それでち改善されない場合はインクがなくなっている可能性が高いです。インクタンクを交換 
してください （1：^ 4日ページ)。 

インクタンクを交換しても改善されない場合は、プリントへッドが故障している可能性があり 
ます。お買い求めの販売店、または修理受付窓□にご連絡ください。 


お手入れ 
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プリントへッド位置を調整ずる 

ノズルチェックパターンを確認して、パターンに縦すじが目立つ場台はプリン 
卜へッド位置がずれています。プリントへッド位置を調整してください。 


1 プリンタの電源が入つていることを確認し、 A4 サイズの用紙をセツトする 


プリンタドライバの設定画面で[へッド位置調整]をクリックする 



設定画面の開さかたについて 
が r お手入れをするには」 （31 ぺージ） 


■ ?|x| 


( クリックしまず。> ，ド-一。 

晒 


受本設定 I ベーツ設定1スタンプ/皆さ I 特巧か果 I わ尉;;入りユーテイリテイ I 

減 


圍 


解 & 


If 


A . 身4身 


をおオフ ( Q ) 自か巧お設定 ( E ) 


逆 咳 

..••ろ…. • 0••- 


特巧設ミ® サイレシト設定 ( L ) 


^ステータスモニタお扮 


0 K I キ中ン杜レ J 通巧を）」ヘルブ 


♦ 




パターンが印刷されます。 
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■HHHinmi 


縦すじが目立つ 
パターンの例 


へ》ド位置調おを巧います。巧存にれたバトンをき賜して、むらびなく 
巧一なバターンの番号を、 A 〜巧りそれぞれの欄に入力してください。 




各パターンの中か5最ち縦 
すじの目立たないノ 
の番号を入力します。 



3最ち縦\ 

rO 


+7 niiiiiiMiii 


縦すじび目立つ 
パターンの例 


最ち縦すじび目立た 
ないパターンの例 



巧方向の調装 （-3 〜 +7) 



A 列(か 

凹 


欧1惟） 

い 


例に） 

1〇 

d 

方向の調裝 (-5 〜巧） 



D 列(が 

1 口 

つ 

E 列を） 

1〇 


F 列の 

い 





一心 0K 1 

ヘルプお) 

1 




完了のメッセージが表示された5、 [0K] をクリックします。 




へッドむ畳調おを巧います。 

調装には印刷を件いますので，プリンタの準棉（ケ-プルの 
描扇、プリンタの巧おをオン）をして、紙悟]還巧レパーをを 
にセットし、オートシートフイータ’にまほ化を1化入れで< 
どさい。 




mA 

ヘッド化星調控 




へッド位置調袋を巧います。印刷されたバタ—ンをを賜しで . 
巧一なバタ—ンのをち■を、 

巧ち向の調装 （-3 〜 +7) 
A 列 
故り 

例：区玉！ 

巧ち向調些 （-5 〜 +5) 

的り： 1-1 胤 

咧 
巧り 



J I 丰ヤンセル I ^設走 3 

く夕 U ツタします。) 


'陋 


ド位置調袋 


ミ II ミ1¢こ III ミごご 

nil ミミ I fllll ミ III 

主 immmi 


百 ■ 日 

I ■-己 S 

■mmi 己 


さ111111¢1 ミ I ミ11¢¢ 

111111 llsllllmmi 

pmipi iiimiim 




































































































インクタンクを交換ずる 


インクがなくなったときは、次の手順にしたがってインクタンクを交換します。 
インクタンクの型番は、巨 CI -24 Color および巨 CI -24 巨 lack です。 

インクタンクの交換のめやすは、30ページを参照してください。 



•最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。また、 
インクの補充はお勧めでさません。 


♦インクタンクの交換操作はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないで 
<ださい。 


•交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消費しているものを装着す 
ると、ノズルが詰まる原因になったり、インク交換時期を正しくお知らせでさません。 

•インクの品質を維持するため、インクタンクは購入後1年じ(内に使い切るようにしてくださ 
し、。また、プリンタに取り付けてから6力月を目安に使い切ってください。 

•インクタンクを栖包している袋は、お使いになる直前まで開封しないでください。開封した 
インクタンクは目力月じ(内に使い切るようにしてください。 

•インクは水溶性です。印刷後の用紙にめれた手で触ったり、水などをこぼさないようにして 



2 インクのなくなったインクタンクを取りかす 

プリントへッドは取り外しません。 


[A 注意 I 

インクタンクを落としたり振ったりしないでください。 
インクが漏れて周囲やを服をミちすことがあります。 



祭 


使用済みプリントヘッド、インクタンク回収のお願い 

キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みのインクタンクの回収を推 
進しています。この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っています。 

キヤノンの"環境保全と資源の有効活用"のま旨にご賛同いただければ、お 
手数ですが、使用済みのプリントヘッド、インクタンクをち記マークのある 
販売店または最寄りのキヤノン販売営業拠点までお持ちください。 

事情により、お持ちになれない場をは、使用済みのプリントヘッド、インクタンクをビニール 
袋などに入れ、地域の条例に従って処分してください。 


m 


キトノン製カートリッジ 
回が協力店 
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新しいインクタンクを袋か 6 取り出し、オレ 
ンジをの保護キャップを取りかす。 


公禁止 


はずした保護キャップは再装着しないでください。 
地域の条例にしたびって捨ててください。 

保護キャップを取りがずと出てくる、インク出 □ 
には手を触れないでください。 

インクび正しく供給されなくなる場合びあります。 



お手入れ 
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インクカウンタを u セツトずる 

新しいインクタンクに交換したあとは、必ずインクカウンタをリセツトしまず。 
インクカウンタのリセツトによって、インク残 量 警告が正しく表示されます。 

「インク残量警告設定のしくみ」 （44 ページ） 


インクカウンタのリセット 

フ□ントカバーを一定時間開けたあと、はじめて印刷しようとすると、インクタンク 
交換の確認メッセージび表示されます。インクタンクを交換したかどうかを確認し、 
次の手順にしたびって、インクカウンタを U セツトしてください。 


1 メッセージを確認し、限い]/ [OK] をクリックする 


インクタンクを交換していた場合に[しル^え]/[キャンセル]をクリックしてしまうと、インク残 
参咬 量警告が正しく機能しません。その場合は、プリンタドライバの設定画面か5インクカウンタの 
T リセットを行ってください。1；^ 43ページ 



交換したインクタンクを選び、 [OK]/ [実行]をクリックする 


挺 


♦ブラックとカラーの両方のインクタンクを交換した場合は、[ブラック][カラー]両方にチエッ 
クマークをつけて < ださい。 

♦インクタンク交換の確認メッセージを表示する/しないを、設定することがでさます。 

1：^「インク残量警告の設定を変更する」4已ぺージ 


Windows 


声 

广 いずれか1つまたは両方をクリック 
V してチェック マークを つけます。 
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インクカウンタのリセツトをプリンタドライパの 
設定画面か5巧ラ 


[〇禁止 


インクを使いかけの状態で、インクカウンタをリセットしないでください。 


プリンタの電源が入つていることを確認する 


プリンタドライバの設定画面で[インクカウンタリセット]をクリックする 



設定画面の開さかたについて「お手入れをするには」 （31 ページ） 






を本 i 馈 I ペ-ジ設定 I スタンプ带忌 I 特栽果 I もを(こ入りユ-ティリティ I 



解 


^^3 

白わ雷腊綻 ( 


& 肪 


特巧試ミを） サイレント記ミが 

ステ-々スモ ニ タ起ゎ ( 邮.. 


」キ的 t ル」1垂厢が 」ヘルプ I 





お手入れ 
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インクな量害告設定のし < み 

インク残量警告が設定されていると、巧刷中にインク残量が少なくなったこと 
がわかります。 

インク残量警告とは 

インクが空になる前に、インクが少なくなったことを知らせてくれる機能です。 

インク残量警告はインクカウンタがインクの使用量をカウントすることによって表示されます。 
しかし、インクカウンタは実際のインク残量に関係なく、リセットされた時点を満杯とみなして 
残量をカウントし始めます。このため、インク残量警告を正しく表示するためには、新しいイン 
クタンクを取り付けたときに（実際のインクが満杯であるときに）、必ずインクカウンタをリセ 
ットする（みかけのインク残量を満杯に設定する）必要があります。 


取り付けたインクタンクのインクカウンタをリセットずる (が 42 ぺージ） 


インク残量が少なくなると 


インク残■警告が表示される 


Windows 


( BJ ステータスモニタ） 


Macintosh 


(ステータスダイア□グ） 


オプション ( Q ) ボートを）ヘルプ妇） 


ブリンみ枯甜' I ガイド I 



プリン幼まオンライシです。 

下記のイン姗かねくなっています。 


巧間涅巧 WS -位置：左 
ドキュづントさ]: A402PD2.XIS 
巧刷ペーつ： 

お巧げ;'兄： 2 % I 


d 


印刷中止©) Iジョブー度をま示(な） 


J S 330 


ま美 i る ： black 
印刷ページ； 

が刷や： 

インク巧畳； 


1ページ目^_41が目_ 

起） 

がかなくなつすいます 


](56系） 


孩 


Macintosh 


バックグラウンド印刷を[オン]にしているとき 
には、 BJ プリントモニタにインク残量警告が 
表示されます。 

目 J プリントモニタについて詳しくは 
が [ iD-ROMj r プリンタの状況を確認しよう」 


® が表示されているインクタンクは、インク残量が少なくなっています。 
新しいインクタンクをご用意ください。 


新しいインクタンクに交換ずる (が 40 ぺージ） 


44 



































•新しいインクタンクに交換した5、必ずインクカウンタをリセットする 

新しいインクタンクに交換したのにインクカウンタをリセットしないと、実際のインク残量は満 
杯なのにインクカウンタが満杯に戻らず、正しいインク残量警告を表示できなくなります。 

参インクを巧いかけのが態でインクカウンタをリセットしない 

インクを使いかけの状態でインクカウンタをリセットすると、実際のインク残量は満杯ではない 
のにインクカウンタが満杯に戻り、正しいインク残量警告を表示できなくなります。 

♦インク残量警告は自動的に表示されるよラに、出荷時に設定されています。インクタンクを交 
換するたびに、ブラック-カラーをそれぞれリセットしてください。 

参目 J ステータス モニタ （Windows) / ステータス ダイア□グ （Macintosh) のインクタンク 
に®マークが表示されたとさの巧処方法については 
インクタンクに®マークが表示される（已8ページ） 

参インク残量警告を表示した<ない場合は、「インク残量警告の設定を変更する」を参照して設 
定を変更してください。 


インク残量警告の設定を変更する 


インク残量警告やインクタンク交換の確認メッセージを表示する/しないを、設定することがで 
さます。 


インクタンク交換の確認メッセージを表示しない設定にした場合は、インクタンクを新しいもの 
に交換したとさに、必ずプリンタドライバの設定画面か5インクカウンタのリセットを行ってく 
ださい。 


プリンタの電源が入つていることを確認する 


プリンタドライバの設定画面で[インク残量警告設定]をクリツクずる 


設定画面の開をかたについて「お手入れをするには」 （31 ページ） 


お手入れ 
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[インク巧■警告を表示する] 

P のとさは、インク残量警告を表示する 
r のときは、インク残量警告を表示しない 



託若巧奪呈；覃皂^^1^亞すを黑 ） 

インク巧量®吿じついては、ブリンタの巧瓶が月まをわ扇みください。特に普ちを 
正しくま示 f るためじは、ぶの巧巧びぶ要です。 

巧しいインウタンウに巧換した階にぶすユ-ティリティシ-卜の[イン 
晰タンを如ツルて、巧換したイシウタンウを涅おしてく粉い。 


インウタシクで換の絕5 メッセ-ジを表示する(凶) 


クリックします。 


1 送慢 

1キャン t ル 

1お準じ戻すと）1 



[インクタンク交換のお認メッセージを表示する] 

17のときは、インクタンク交換の確認メッセージを表示する 
r のときは、インクタンク交換の確認メッセージを表示しない 


設定を送信するか確認するメッセージび表示された5、 [0K] をクリックする。 
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旧つたとをには 

プリンタの使用中にトラブルが発生したときの対処方法について説明します。 

艇 


ここでは、発生しやすいトラブルを中/こ X に説明します。 
該当するトラブルが見つか5ないとさは 
が咖® WI 」 『プリンタ活用ガイド』を参照してください。 


♦ プリンタドライバびインス I ルできない48ページ 
♦用紙びうまく送5れない^^49ぺージ 
♦電源ランプびオレンジ色に点滅している^^日〇ぺージ 
♦プリンタび途中で止まる^^己1ぺージ 

♦ EP 刷結果に満足できない^^日1ぺージ 

最後まで印刷でさない已1ページ 

印刷されない/印刷びかすれる/違う色になる日2ページ 
印刷面びこすれる[^已2ページ 

用紙びカールする/インクびにじむ/官製はびさび汚れる己3ページ 

♦ 画面にメッセージび表示されている 

「インクタンクを新しいものに交換しましたか？」と表示されている1：^己3ページ 
US 巨 PRN への「書き込みエラー」び表示されている己4ぺージ 
「アプ U ケーションエラー」「一般保護違反」び表示されている已己ページ 
「エラー番号： *2 日2」 （* は英文字）び表示されている已6ぺージ 
「エラー番号： *2 日3」 （* は英文字）び表示されている己6ぺージ 
「エラー番号： *3 日日」 （* は英文字）び表示されている己7ぺージ 
♦インクタンクに(夏マークび表示される W 日8ページ 

♦ mrnm インス i ルの途中で巧の画面に進めなくなったときは^^日9ぺージ 


Windows 


Windows 


Macintosh 


Macintosh 


Macintosh 




Windows 


エラーが発生したとまは 

印刷中に用紙がなくなったり、紙づまりなどのトラブルが発生すると、自動的に BJ ステータスモ 
二夕が表示されます。目 J ステータスモニタでは、印刷中のプリンタの状態やトラブルの対処ち法 
び確認でさます。目 J ステータスモニタが表示された場をは、下の操作にしたがってください。 



Windows XP/Windows 2日日日をご使用の場をは、[ガイド]タブは表示されません。[プリンタ 
情報]に表示されているメッセージにしたがって対処してください。 


困ミ AJ をには 
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♦プリンタドライバびインス I ^ールでをない 


原因 


手順どおりにインストール 
していない 


ほかのアプリケーションソフ 
卜を起動している 



广 






[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックし、 

インス! J レ用 CD-ROM ドラ 
イブび正しく指定されていない 



開いたウインドウにある CD-ROM のアイコンをダ 
ブルクリックする。 



1画面上に表示された CD-ROM のアイコンをダブル 



クリックする。 


降の操作については『かんたんスタートガイド』を参照してくだ 
さい。 

L A 


V_ J 




『かんたんスタートガイド』の手順にしたびって、正しくイン 
ストールする。 


Windows 


エラーび発生してインストーラび強制終了した場合 
は、コンピュータを再起動して再インスIルする。 



Windows 


USB ドライバび正しくインス 
トールされていない 


f \ 

『かんたんスタートガイド』の手順にしたびって、もう一度 
インストールする。 

「インストールの途中で先の画面に進めなくなったとさは」 

(已9ぺージ） 

V_/ 



广 






Windows のエクスプ □— ラで、 CD-ROM び読め 

インス1-一 J レ用 CD-ROM に 
異常びある 



るかどうかを確認する。 

1 


1 CD-ROM をセットしたときに、 CD-ROM のアイコ 




ンび表示されるかど5かを再度確認する。 




_ J 
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♦用紙びラま < 送 6 れない 


用紙の厚さび適切でない 


重さ目4〜10日 g / m 2 の用紙を使用する。 


セツトした用紙の枚数び多す 
ざる 


用紙別の積載枚数を超えないようにセツトする。 

「いろいろな用紙に印刷してみよう」 


巧れたり、反りのある用紙を 
使っている 


がれた用紙は使わない。反りのある用紙は反りを直す。 

( W " 咖 ®M1 「いろいろな用紙に印刷してみよラ/こんな用紙は 
使わないで」 


給紙□ーラび巧れている 


次の手順で給紙□ーラをクリーニングする。 

① プリンタの電源が入っていることを確認する 

用紙びセットされている場合は取り除さます。 

② リセットボタンを押し続け、電源ボタンが3回点滅したときに離す 

給紙□ーラび]日回転して給紙□ーラをク U —ニングします。 

③ 同様の操作を2回程度繰り返す 

④ A 4 サイズの普通紙をセットする 

⑥ リセットボタンを押し続け、電源ランプが3回点滅したときに離す 

セットした用紙び給紙され、排紙されます。 

⑥ 同様の操作を2回程度繰り返す 


オートシートフィーダに異物 
び入つている 


オートシートフィーダに異物びないかを確認し、異物びあ 
る場合は取り除く。 


用紙びつまった 


次の手順にしたびって取り除く。 

① 排紙側または給紙側か5引き出しやすいほう 
に用紙をゆっくり引っ張って取り除く 

-用紙び破れてプ U ンタ内部に残った場合 
は、フ□ントカバーを開けて取り除く。 

-用紙び引さ抜けない場合は、電源ボタンを 
押して電源を切り、再度電源を入れ直す。 
用紙び自動的に排出される。 

② フ□ント カバー を閉じる 

③ 用紙をセットし直して、リセットボタンを押す 



固つたとさには 
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♦電源ランプびオレンジをに点滅している 

プリンタにエラーが起きると、電源ランプが緑色に点'打後、オレンジ色に点滅します。オレンジ色の 
点滅回数を確認し、エラーの対処をしてください。 


この点滅回数を数える 



广 緑色（オレンジ色より長く点打）ー オレンジ色に点滅一 緑色（オレンジ色より長く点打）ー オレンジ色に点滅 一 、 

f J 繰り返し 


原因 ) •ぶ卿ぷ眉 



f 


V 


目回 

プリントへッドび装着されて 
いない 



r ^ 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたびって、プリント 
へッドを取り付ける。プリントへッドび取り付け！ 5 れてい 
る場合は、プリントヘッドを取り外し、接点部の巧れを確 
認し、取り付け直す。 


f \ 

r ^ 

7 回 \ 

プ U ント へッドび故障している可能性びあります。修理受付窓□に 

プリントヘッドの不良 / 

ご連絡ください。 

L A 


^\ _ / 



リセットボタンを巧して、エラーを解除する。 

しばらくのあいだは印刷でさますび、満杯になると印刷びでさなく 
なります。早めに修理受付窓□にご連絡ください。 



電源ランプがオレンジをと緑をに交互に点滅したとまは 

サービスが必要なエラーが起こっている可能性があります。いったんプリンタの電源を切り、電源プラグを 
コンセントか5抜いてか5、もラー度電源を入れ直してみてください。それでも回復しない場合は、お買い 
求めの販売店または修理受付窓□にご連絡ください。 
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♦プリンタび透中で止まる 

原因 • ぷ EllSg 眉 


高精細な写真や絵を EP 刷して 
いる 

r N 

EP 刷び終わるまで待つ。 

電源ランプび緑色に点滅しているとさは、データ処理中です。写真 
などのデータは容量び多いため、処理に時間びかかり、止まったよ 
うに見えます。 

k . _ J 


長い時間、連続印刷している 
ためプリントへッドび過熱し 
ている 

f -\ 

区切りの良いところで印刷を中断し、電源を切って 1 日分 LU 
上待っ。 

長時間印刷を続けると、過熱したプ U ントへッドを保護するため、 
印刷び一時的に停止しますび、しばらくすると印刷び再開されます。 

1 A 注意 1 

プリントへッドの周辺には手を触れないでください。 

高温になっている場合びあります。 


_ y 


接続ケーブルび長すぎる 

f -\ 

日 m 於内の USB ケーブルを使用する。 

し J 


♦巧刷結果に満足でをない 


G 最をまで EP 刷でをない 


アプリケーションソフトやプ 
リンタドライバで設定されて 
いる用紙サイズと、 EP 刷した 
用紙のサイズび異なる 


アプリケーションソフトの用紙サイズの設定を確認する。 
プリンタドライバの[用紙サイズ]を、 EP 刷する用紙サイ 
ズと同じ設定にする。 


プリンタとコンピュータび 
ケーブルでしっかりと接続 
されていない 


『かんたんスタートガイド』の説明にしたびって、電源コー 
ドや USB ケーブルをしっかりと接続する。 

* 中継器 （ Windows の場合）や US 目八ブを使用している場合は、コ 
ンピュータとプ U ンタを直接つないで印刷でさるかどうかを確認し 
てください。印刷でさる場合は、中継器や US 目八ブの異常び考えら 
れます。 


A - ドディスクの空き容量び 
不足している 


不要なファイルを削除して空き容量を増やす。 


困つたとをには 
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C Ell 刷されない/ Ell 刷がかずれる/違うちになる 


f X 

r 


インクタンクびしっかりセツ \ 

フ□ントカバーを開け、インクタンク上部を巧し、インク 


卜されていない / 

タンクびしっかりセツトされていることを確認する。 


1_/ 




f 


V 


インクび目づまりしているか、 
インクびな<なつている 



r > 

ノズルチェックパターンを EP 刷して、プリントへッドの状 
態を確認する。^32ページ 

ノズルチェックパターンび正しく EP 刷されない場合は、プ 
リントヘッドをクリーニングする。1^34ページ 

V__ J 


一度外したオレンジ色の保護キ\ 
ヤップをプリントヘッドやイン / 
クタンクに再び取り付けた / 

プリントヘッドをクリーニングする。[；^34ページ 

L J 


f 讓测違なぃ る〉 

用紙の裏表を間違えてセツトしていないか確認する。 


〔 EI 1 刷面がこずれる 




厚い用紙や反りのある用紙を使用していないかどうかを確 
認する。 

原 I CD - R ® Ml 「いろいろな用紙に印刷してみよラ/こんな用紙は 
使わないで」 

フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の印 
刷品位び低下する場合びあります。お使いの用紙びフチなし全面印 
刷に対応した用紙かどうかを確認してください。 1：^] 日ページ 

\ _ / 



紙間選択レバーを EP 刷する用紙に合わせてセットする。 

印刷内容によっては左 （□) にセットする用紙で、印刷面びこす 
れることびあります。この場合は、紙間選択レバーをち （ E ) に 
セットしてください。紙間選択レバーび正しい位置にセットされて 
いないといラ内容のメッセージび表示されますび、そのまま印刷を 
行ってください。 


1^1 CD-ROM I 「いろいろな用紙に印刷してみよう」 
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薄い用紙に巧刷しているため、 
インクび吸収されない 


写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用する印刷をするとさは、 
高品位専用紙やフオト光ミ尺紙などを使用することをお勧めします。 


濃度を高く設定している 


プリンタドライバで濃度の設定を低く設定する。 

TMm プリンタドライバの設定画面を開き、[基本設定]シ 
—卜の[色調整]で[マニュアル調整]を選び、[設赶 
をクリックする。[濃度]のスライドバーをドラッグ 
して調整する。 

プリンタドライバの設定画面を開き、脚刷設赶で 
[マニュアル]を選び、[詳細設定]をクリックする。 
[カラー]アイコンをクリックし、[濃度]のスライド 
バーをドラッグして調整する。 


給紙□ーラび巧れている 


給紙□ーラをクリーニングする。[：^49ページ 


はがきび カールし ている 


カールを直してか！5セツトする。 

はびさを逆向さに曲げてカールを直してください。 


♦画面にメッセージび表示をれている 

C r インクタンクを巧しいものに交換しましたか？ J と表示されている 






A お回 ( 

A 論 


お回の En 刷の巧、ブ U ンタのフ□ントカ J 一び閲けられました。 

インクタンクを巧しし1ちのに巧巧しましたか？ 

巧}突した巧合は[はい]をクリックしてください。 

巧巧していなし1巧合やわからなし喘合は[いいえ]ぞクリックしてください。 


[はいが I (が」 


お回の印刷のな、プリンタのフロントカパーが P 巧けられまし 
た。インクタンクを巧しいものに巧換しましたか？ 


巧おした場合には [ OK ] を、巧巧していない巧合やわからない 
巧合には[キャンセル]をクリツクしてください。 


G キンレ 11 0 K D 


インクタンクを新しいものに交 
換した 


インクカウンタをリセットする。^42ページ 


用紙がカールずる/インクがにじむ/官製はがをがちれる 


困つたとさには 
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フ□ント カバーを 一定時間開け 
ていた（インクタンクは交換し 
ていない） 


/ \ 

[いいえ]をクリックしてダイア□グを閉じる。 

フ□ントカバーを一定時間開けておくと、次の印刷時にインクタン 
ク交換の確認メッセージび表示されることびあります。 

インクタンク交換の確認メッセージを表示する/しないを、 
設定することびできます。 

[^r インク残量警告の設定を変更する」 （4 己ページ） 

V_ ) 


( 


Windows 


USBPRN への r 書き込みエラ ー J が表示されている 



プリンタの準備びでさていない 


プリンタとコンピュータびケー 
ブルで正しく接続されていない 
か、接続にトラブルびある 


スプールの設定び正し < ない 


電源ランプび点なしていることを確認する。 

電源ランプび消打しているとさは、電源ボタンを押して電源を入れ 
てください。電源ランプび緑色に点滅している場合は、プ U ンタび 
初期動作をしています。点好に変わるまでお待ちください。 

_ J 


r ^ 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたびって、電源コー 
ドや USB ケーブルをしっかりと接続する。 

* 中継器や外付けバッファ、 US 目八ブなどを使用している場合は、そ 
れらを外してプ U ンタとコンピュータを直接接続してから印刷して 
みてください。正常に印刷される場合は、中継器、外付けバッファ、 
USB 八ブの販売元にご相談ください。 

* ケーブルに不具合びあることち考えられます。別のケーブルに交換 
し、再度印刷してみてください。 

V_ 


r A 

スプールの設定を変更する。 

① [スタート]か5驗赶 一 [プリンタ]の順にクリックする 


Windows Me/Windows 98 


[詳細]シートの[スプールの設赶をクリックし、[プリンタに直接巧 
刷データを送る]にチェックマークを付ける 


Windows XP/Windows 2000 


間細設赶シートの[プリンタに直接印刷データを送る]にチェック 
I マークを 付ける I 
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プリンタポートの状態を確認する。 

①[マイコンピュータ]のアイコンをちクリックして、[プ□パテイ]を 
選ぶ 


[デノ（イスマネージャ]シートで[ユニノ（ーヴルシリアルノ（スコント □ 
—ラ]をクリックしたあと 、 [Canon BJ S 330] をダブルクリック 
する 


[ J \- ドウエア]シートの[デバイスマネージャ]をクリックし、 
[USB (Universal Serial Bus ) コント□-ラ]をクリックしたあ 
と、 [ USB 印刷サボート]をダブルクリックする 
③[全般]シートにデバイスの異常に関する記述が表示されているか確 
認する 



困つたとをには 
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メモリ容量び不足している 

r A 

アプリケーションの実行に必要な、コンピュータのメモリ 
容量を確認する。 

メモ U 容量については、アプ U ケーションソフトの使用説明書を参 
照してください。 

^_/ 


A- ドディスクの空き容量び 
不足している 

r -\ 

不要なファイルを削除して空き容量を増やす。 

^ _ J 


(特定の文書でのみ表示される 
場合） EP 刷した文書ファイル、 
またはファイルに使用されてい 
る機能に問題びある 

f -\ 

同じ文書を新しく作り直して EP 刷する。 

新しい文書で問題びなければ、元の文書ファイルに問題びあったと 
考えられます。新しい文書でも同じ症状びある場合には、アプ U ケ 
ーシヨンソフトに問題びある可能性びあります。アプ U ケーシヨン 
ソフトの製造元にお問い合わせください。 

k __/ 


プリンタドライバに不具合び 
ちる 

( -\ 

プリンタドライバを削除し、再度インス!ルし直してく 
ださい。 

① [スタート]か 5 [プ□グラム]/[プ□グラムの一覧] (Windows XP) 
一に anon BJ S 33 0] の順にクリックし、[アンインストーラ]を選 
ぶ 

② 画面にしたがって操作する 

* プリンタドライバのインス!-ールについては、『かんたんスタート 
ガイド』を参照してください。 

L J 



Macintosh 


r エラー番号： *202 J (* は英文字） が表巧されている 



メモリ容量び不足している 


f \ 

コンピュータのメモリ容量を確認する。 

ほかのアプ U ケーシヨンソフトを起動しているときは、それらを終 
了させてからもう一度印刷してみてください。また、アプ U ケーシ 
ヨンソフトの使用説明書をご覧になり、メモ U 容量を確認してくだ 
さい。 

V_/ 



Macintosh 


r エラー番号： *203 J (* は英文字） が表巧されている 




r A 

プリンタドライバを削除し、再度インストールし直す。 

プリンタドライバに不具合び 

[：^ ICD - R © 11111 「不要になったプリンタドライバを削除する」 

ちる 

* プ U ンタドライバのインス!-ールについては、『かんたんスタート 
ガイド』を参照してください。 

^ J 
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プリンタの準備びでさていない 


電源ランプび点なしていることを確認する。 

電源ランプび消打しているとさは、電源ボタンを押して電源を入れ 
てください。電源ランプび緑色に点滅している場合は、プ U ンタび 
初期動作をしています。点打に変わるまでお待ちください。 


プリンタとコンピュータびケー 
ブルで正しく接続されていない 
か、接続にトラブルびある 


『かんたんスタートガイド』の説明にしたびって、電源コー 
ドや USB ケーブルをしっかりと接続する。 

* US 目八ブなどを使用している場合は、それらを外してプ U ンタとコ 
ンピュータを直接接続してから印刷してみてください。正常に印刷 
される場合は、 USB 八ブの販売元にご相談ください。 

* ケーブルに不具合びあることち考えられます。別のケーブルに交換 
し、再度印刷してみてください。 


[セレクタ]の接続巧に選択さ 
れていない 


① アップルメニューか5[セレクタ]を選ぶ 

② [BJ S 33 0] のアイコンをク U ツクして、[接続先]に [BJ S 330] が 
選択されていることを確認する 


の対処方法にしたがって操作してち解決されない場合は、不必要な機能拡張書類やコント□ールパネル 
書類を外して印刷してみてください。 


300 J (* は英文字）が表巧されている 


お手入れ 
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原因 


インクタンクを交換したときに 
インクタンクを正しくリセット 
しなかった 


參%^新しいインクタンクに交換し、インクカウンタを正しくリセットするまでは、インクカウンタに®マークが 
ぃ 表示されます。 ® マークを表示させたくない場合は、次の手順でインク残量警告を表示しない設定にして 
<ださい。 

① プリンタの電源が入っていることを確認する 

③ プリンタドライバの設定画面で[インク残 量警告 設定]をクリックする 
設定画面の開さかたについて「お手入れをするには」 （3] ページ） 

③ [インク残量警告を表示する]の設定を変更し、[送信]をクリックする 


巧処方法 


新しいインクタンクに交換したときに、インクカウンタをリ 
セットする。1：^42ページ 



’ブラックとカラーの両方のインクタンクを交換した場合には、 
[ブラック][カラー]両方のチエックボックスをク U ックしてくだ 
さい。 

■ インク残量警告を正しく表示するためには、「インク残量警告設 
定のしくみ」 （44 ページ）をよくお読みください。 
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r 


( J ) 上の[プリンタの接続先]画面で[キャンセル]をクリック 


: r リンクト''うが''のインス hii / ii な)は売了していません。 

巧実ぞ镜巧する力、中としてはじめからインストぞやりをし 
てください。 


F 化倚取 1 中止な）」 



V 


プリンタの電源を切る 

『かんたんスタートガイド』の手順にしたがって、プリンタドライバをもう一度インストールする 


田インストールの透中で巧の画面に進めなくなつたとをは 

プリンタドライバのインス!-ールを行っている途中で、下の[プリンタの接続先]画面の指示どお 
りにプリンタの電源を入れても先に進めない場合は、次の操作にしたがってください。 



キ&删 { 


cf 


汝のキ川!になってください。 

1 • ブリンタとコンピュータの巧ちぞ巧贾してください。 

2. ブリンタの巧巧を入れてください。 

3- 巧ちホぞ自化里苗します。このままお待ちください。 

記葫されるまで巧 Pb 3 げかかることびあります。自お]記憩び完了す 
るとこの面面は消えます。 

自がで括倚ホを进ぴた L t 巧合杆ホか綻ほ悟を巧う場合 I ま[手れ 


なま！ブリンタの巧ち先を自れ夏まできません*ブリンタ 
の巧巧とケーブルの巧巧を巧置してください。巧ちしている 
のじ白れ置31しない巧合は、ケーブルをブリンタから外し、 
もう一巧巧おしてみてください。 


n 手 lib 涯 ; R I 


議蝴が* 


困つた AJ さには 
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■仕様 

プ u ンタ本が 

印刷方式 

シ U アルバブルジェット方式 

印刷解像度 

最高 S 4 日日（横） X に日日（縦 ） dpi 

印刷速度 

(弊社標準パターン 
にて測定） 

ブラック印刷高速健い）： 14 ppm 
ブラック印刷標準 ：1日.己 ppm 

カラー印刷 高速健い ）： lOppm 

カラー印刷 標準 ： 4.7 ppm 

印刷方向 

双ち向 

印字幅 

最長203.2 mm (フチなし全面印刷時2 ] 6.日 mm ) 

動作モード 

BJ ラスタイメージコマンド（非公開） 

受信バッファ 

己 6 KB 

インタフェース 

USB Full Speed 

インタフェースコネクタ 

USB インタフェース US 目規格シ U —ズ B レセプタクル 

推奨プ U ンタケーブル 素材： AWG 28 じ(上 

タイプ：ツイスト•ペア-シールドケーブル（フルスピードモード対応） 

長さ：最大己.日 m 

コネクタ： USB 規格シ IJ ーズ B プラグ 

動作音 

約4己 dB ( A ) (最高品位印刷時） 

動作環境 

温度：己む〜3己む 湿度： ] 日％ RH 〜9日 ％ RH (ただし結露びないこと） 

保存環境 

温度：日む〜3己む 湿度：己％ RH 〜9日 ％ RH (ただし結露びないこと） 

電源 

AC 100 V 已 0/60 HZ 

消費電力 

待機時：約 2 W 印刷時：約 30 W 

※電源を切った状態でち若干の電力び消費されています。 

完全に電力消費をなくすためには、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

寸法 

39日 mm (横） x 248 mm (奥行き） x 18己 mm 搞さ） * 用紙ヴポートと排紙トレイをがした状態 

質量 

本体約 3.4 k 呂 

給紙方法 

連続給紙（オートシートフィータ') 

普通紙、高品位専用紙、官製はびさ、インクジェット官製はびさ、フォト光ミ尺八ガキ、プ□フェ 
ッシヨナルフォトはびさ、封筒（洋形4号/6号）、日 HP フィルム、フォト光ミ尺紙、フォト光ミ尺 
フィルム、フォト光ミ尺カード、プ□フェツシヨナルフォトペーパー、プ□フェツシヨナルフォト 
カード、スーパーフォトペーパー、マットフォトペーパー、バナー紙、 T シャツ転写紙 

才ートシート 
フィーダ積載枚数 

普通紙 （7 己呂 / m 2 のとき） . 最大]日日枚（厚さ]日 mm じ(下） 

高品位専用紙 ( HR -101 S ). 最大8日枚（厚さ]日 mmlU 下） 

官製はびさ/インクジェット官製はびさ . 最大4日枚 

フォト光ミ尺八ガキ ( KH -201 N ). 最大2日枚 

プ□フェッシヨナルフォトはびき ( PH -101) . 最大2日枚 

封筒（洋形4号/6号） . 最大]日枚 

日 HP フィルム ( CF -102) . 最大3日枚 

フォト光ミ尺紙 ( GP -301) . 最大]日枚 

フォト光ミ尺フィルム ( HG -201) . ] 枚 

フォト光ミ尺力ード ( FM -101) . 最大2日枚 

プ□フェツシヨナルフォトぺーパー ( PR -101) . ] 枚 

プ□フェッシヨナルフォトぺーパー ( PR -101 L ). 最大2日枚 

プ□フェッシヨナルフォトぺーパー ( PR -1012 L ). 最大]日枚 

プ□フェッシヨナルフォトカード ( PC -101 L / PC -101 C ) •••最大2日枚 





















プ□フェッシヨナルフオトカード 

( PC -101 2 L / PC -101 D / PC -101 W ). 1枚 

スーパーフオトぺーパー ( SP -101/ SP -1012 L ). 最大1日枚 

スーパーフオトぺーパー ( SP -101 L ). 最大2日枚 

マットフオトぺーパー ( MP -101). 最大]日枚 

マットフオトぺーパー ( MP -101 L ). 最大2日枚 

バナー紙 .] セット 

T シャツ転写紙 ( TR -201).] 枚 

使用でさる用紙 

サイズ（定型紙）…… A 4、 A 己、目己、はびき、封筒（洋形4号/6号)、 Letter . Legal 
サイズ（非定型紙）•••最小：横9日.日 mmx 縦 2] 己. 9 mm 

最大：橫12日.日 mmx 縦己 84.2 mm (バナー紙を除く） 

重さ . 64〜]日日呂 / m 2 

グラフィック 
イメージ印刷 

データ構成：ラスタイメージフオーマット 
解像度： 600、1200、2400 dpi 

プリントヘッド 

ブラック . ノスレ数： 32日 （6 日日 dpi ) 

カラー . ノズル数：各色] 28 (6 日日 dpi ) 

インクタンク 

インクタンクの種類と印刷可能枚数 

ブラックインクタンク ( BCI -24 Black ). 約32日枚*]約己8日 枚が 

カラーインクタンク ( BCI -24 Color ). 約] 7 日枚が 

*1 Windows Me/Windows 98 ドライバ（初期設定状態）で、 JEITA 標準パターン J 1 を普通紙に印刷 
した場合 

*2 Windows Me/Windows 98 ドライバ（初期設定状態）で、に日 JIS-SCID No . 己を普通紙に印刷し 
た場合 


EP 刷でをる節囲 


プリンタは印刷の品質を維持するため、用紙の上下左ちのを白を設けています。実際に印刷で 
をる範囲は、これらのを白を除いた部分となります。用紙サイズによって、 EP 刷できる範囲が 
異なりますので、ご注意ください。 

ここでは、 A 日、 A 4、 巨日、はがきについて説明します。 

これ外の用紙の印刷できる範囲!:^ I CD - ROM I 「 EP 刷でをる範囲」 


印刷推奨領域 （ M ) ;この範囲に印刷することをお勧めします。 

印刷可能領域 :印刷でさる範囲です。 

ただし、印刷の品位または用紙送りの精度び低下することびあります。 

■ A 己、 A 4、 B 日、はがき ■印刷可能領域（幅 X 長さ mm ) 



A 己 .141.2 X 202.0 

A 4.203.2 X 289.0 

B 己 .175.2 X ^49.0 

はびき .93.2 X 14 日.日 


フチなし全面印刷*を設定すると、余白のない印刷び巧能になります。 

* 用紙サイズび、 A 4、 L 判、 2 L 判、はびさのとさのみ設定でさます。 











































■ r プ□フェツシヨナルフォト j シリーズの®刷と保をについて 

■ 巧刷した画像について 

-印刷後は3日分！;!上放置してください。 

* 色の濃い画像を印刷した場合、画像がはっきりしないことがありますが、30分程度で正常な発色になります。 

-印刷後は十分に乾燥させてください （24 時間程度乾燥させることをお勧めします)。 

乾燥が不充分な状態でアルバムなどに保存すると、にじみの原因になりますのでご注意ください。 

• ドライヤーなどの熱や直射日光での乾燥は避けてください。 

■保存するとさは 

•アルバム、クリアファイル、ガラス額などに入れ、直接空気に触れないようにしてください。 

* クリアファイルに入れて保存すると、空気•光の影響を遮断でさるため変色（退色）を防止でさます。 

* 糊付さアルバムは、用紙をはがすことがでさなくなりますので使用でさません。 

•ポケットタイプアルバムに保管する際は、用紙をポケットの奥までしっかりと差し込んでください。な 
お、クリアファイル、ポケットタイプアルバムの種類によっては、用紙の縁の部分が黄色く変色するこ 
とがあります。 

-高温-多湿-直射曰光を避け、一般的な室温環境で保存してください。 

-屋外や直射曰光のあたる場所での掲示-展示は避けてください。 


■ プリンタドライバの動作損境 


コンピユータ本体 

• Microsoft Windows XP 日本語版 、 Microsoft Windows Me 日本語版 、 Microsoft 
Windows 2000 日本語版 、 Microsoft Windows 98 日本語版び動作する〕ンピュータ 
( US 目インタフエースを持つ DOS / V 機） 

• US 目インタフエースを標準搭載した Macintosh シ U - ズ (Mac OS 8.6-9 .X (日本語版） 
びプレインス1-ールされている必要びあります） 

基本ソフトウエア 

• Microsoft Windows XP 日本語版 、 Microsoft Windows Me 日本語版 、 Microsoft 
Windows 2000 日本語版 、 Microsoft Windows 98 日本語版 

• Mac OS 8.6-9 .X (日本語版） 

八ードディスクの 
空さ 容量 

インス1-ール時に必要な八ードディスクの空さ 容量 （一時的に使用する領域を含む） 

• Windows Me/Windows 98 :1己 M バイト 

• Windows XP/Windows S 日日日： 2己 M バイト 

• Mac 0 S 8.6-9 .X : 3日 M バイト 

Windows で 
US 目 接続するには 

次の条件を満たし、コンピュータメーカーにより USB ポートの動作び保証されているコンピュー 
夕を使用することび必要です。 

• Windows XP/Windows Me/Windows 2日日日 / Windows 98のいずれかびプレインストー 
ルされているコンピュータ 

• Windows 98じ(降びプレインス1ルされている〕ンピュータから Windows XP 、 
Windows Me または Windows 2 日日日にアップグレードしたコンピュータ (Windows 95 
からアップグレードしている場合は除く） 

Windows をご使用の場合、1 ツ下の条件では、目 J ステータスモニタは使用でさません。 

-双ち向通信に対応していないコンピュータをご使用の場合 
-本機をネットワークプ U ンタとして使用する場合 
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■ プ u ンタ活用ガイドの動作環境 


基本ソフトウエア 

• プ U ンタドライバの動作環境と同じ 

CPU 

• Pentium ®7 已 MHz 相当！;(上 （ Pentium ® ] 33 MHz 相当！;(上を推奨） 

CD-ROM ドライブ 

- 2倍速上 （4 倍速上を推奨） 

A - 防ィスクの空き龍 

• 1日 M バイト1；(上（プ U ンタ活用ガイドをインス1-ールする場合） 

Web ブラウザ 

• Microsoft ® Internet Explorer 3.日1^(上 

Netscape Navigator または Netscape Communicator 3.0上 

(ただし、[検索]を使うときには 、 Microsoft Internet Explorer 4.日 、 Netscape 

Navigator 上び必要） 


■ 環境基本性能 


消費電力 

待機時電力 . 

..約 2 W 

資源効率 

本体質量 . 

本体寸法 ( WXDXH ). 

再生資源の使用 . 

U サイクル . 

••約 3.4 kg 

..390 x 248 x 1 8己 mm 
••あり（再生プラスチック使用） 

••インクタンク実施 

製品安全 

含有有害物質全構成部品 . 

外装プラスチック•… 
稼動音 . 

••特定臭素系難燃剤 （ PBB 、 PBDE ) 不使用、塩化パラフィ 
ン不使用 

••重金属 （ Pb 、 Hg 、 C 「( VI )、 Cd )、 八□ゲン系難燃剤不使用 
••約4己 dB ( A ) 

包装材 

含有重金属 （ Pb 、 H 旨、 C 「( VI )、 Cd ) …‘ 
IJ サイクル . 

••不使用（外装箱） 

••容器包装 U サイクル法のシステムによる （2 日日0年4月より） 

規格適合 

国際エネルギースタープ□グラム、 

VCCI (クラス B ) 


本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったときは、回収-リサイクルに出 
しましよつ。 
























お問い合わせの前に 


本書または『プリンタ活用ガイド』 （ CD - R 日 M ) の「困ったときには」の章を読んでもトラブル 
の原因がはっさりしない、また解決しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


プリンタの故障の場合は 



どのような対処をしてもプリンタが動かなか 
ったり、深刻なエラーが発生して回復しない 
場合は、プリンタの故障と考えられます。 


お買 t 、上げいただいた販売店またはお近くの 
修理受か窓口に修理を依頼してください。 

別紙の 「サービス&サポートのご案内」 をご 

覧ください。 


コンピュータなどのシステムの問題 
は？ 


コンピュータを購入された販売店もしくは、 
コンピュータメーカーとご相談ください。 


プリンタの動作が正常に動作し、プリンタド 
ライバのインストールも問題なければ、プリ 
ンタケーブルやコンピュータシステム （0 S 、 
メモリ、ハードディスク、インタフェースな 
ど）じ原因があると考えられます。 



アプリケーションソフトの問題のよう 
だけど？ 


アプリケーションソフトメー カーの相談窓口 
じご相談ください。 


特定のアプリケーションソフトで起きるトラ 
ブルは、プリンタドライバを最新のバージョ 
ンじバージョンアップすると問題が解決する 
場合があります。また、アプリケーションソ 
フト固有の問題が考えられます。 



プリンタドライバのバージョンアップの方法 

は、別紙の 「最新プリンタドライバの入手方 

法」 をご覧ください。 
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修理の依*!方法について 


•修理窓□へお持ちいただく場合 

お買い上げいただいた販売店、または弊社修理受か 
窓口にお持ち込みください。 


•修理窓□へ宅配便で送付していただく場合 

プリンタが輸送中の振動で損傷しないように、 
なるべくご購入いただいたときの栖包材をご利 
用ください。他の箱をご利用じなるときは、丈 
夫な箱にクッションを入れて、プリンタがガタ 
つかないようにしっかりと椎 I 包してください。 


お願い：保証期間中の保記書は、記入漏れのないことをご確認のうえ、必ず商品に添付、または商品と一緒にお 
持ちください。 

保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後約已年間です。 


巧用済みインクタンク回収のお願い 


キヤノンでは、資源の有効活用のためじ、使用済みのプリントヘッド並びにイン 
クタンクの回収を推進しています。この回収活動は、お客様のご協力によって成 
り立っております。 

つきましては、キヤノンの環境保全と資源の有効活用の主旨じご賛同いただけれ 
ば、お手数ではございますが、ご使用済みとなったプリントヘッド並びにインク 
タンクを、最寄りのキヤノンカートリッジ回収協力店またはキヤノン販売営業所 
までお持ちください。 

なお最新の回収窓口一覧、ならびに詳しいご案内じつきましては、キヤノン販売 
ホームページじてご覧いただけます。 
http :// www . canon - sales . co . jp / ecology / crg _ rcle.html 
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お問い合わせのシート 


ご相談の際にはすみやかじお答えするためじ予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせください 
ますようお願いいたします。また、かけまちがいのないよう電話番号はよくご確認ください。 


[プリンタの接続環境について] 

目 J プリンタと接続しているコンピュータの機種 （ 

内蔵メモリ容量 （ MB ) / 八ードディスク容量 （ 

使用している日 S : Windows DXP DMe 02000 098 ( Ver . ) 

□Macintosh ( Ver . ) □その他 （ 

コンピュータ上で選択しているプリンタドライバの名称 （ 

ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン （ 

接続方法： □直結 □ネットワーク（種類： ） □その他 （ 

接続ケーブルメーカー （ ） /品名 （ 

[プリンタの設定について] 

プリンタドライバのバージョン N 日 .（ 

コンピュータ上のプリンタ設定でバージョン情報が確認できます。 

[エラー表示] 

エラーメッセージ （できるだけ正確に ）（ 

エラー表示の場所：□パソコン□プリンタ 


GB ) 


キヤノン販売株式会社 〒1 08-801 1東京都港区兰田 3- 11 -28 









紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148菜、第149菜、第162条/通貨及証券模造取締法第1菜、第2条等 
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